Jednorazowy, wodoodporny
i chlonny podkiad na sale
zabiegowa, stot operacyjny,
l6zko pacjenta oraz nosze.
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WYTRZYMALOSC BARIERA

APSORBACIJA

NA ROZCIAGANIE PRZECIWBAKTERYJNA
KRKS5 (5L/m?) Odpornos¢ na rozcigganie Stot operacyjny jest miejscem
KRK4L (4L/m?) do 150 kg, w ktérym moga rozwijac sie bakterie,

dziata réwniez jako podktad blokuje ich migracje

2
KRK2210 (4L/m") arkusz do tansportu do pacjenta

BEZPIECZNY

. EKOLOGICZNY ANTYPOSLIZGOWA
DLA SKORY
Wilgotna i macerowana skora Mniejsze zuzycie Powierzchnia
moze przyczynic sie do rozwoju dodatkowych produktéow minimalizujgca przesuwanie
wrzodow i odlezyn, i mniejszej ilosci

réwniez na salach odpadéw medycznych
zabiegowych i operacyjnych,

nie zawiera lateksu ani DHP



DOSTEPNE ROZMIARY
KRKAL | ] A

w opakowaniu . ))
3-warstwowy, nieprzepuszczalny podktad chtonny,
utrzymujacy ptyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, h

rozmiar 100cm x 230cm.Warstwa chtonna min50cmx180cm
zmieniajaca sie w zel utrzymujacy skoére pacjenta sucha.
Bez zawartosci Latexu. Nie draznigcy skory.
180 cm Warstwa wierzchnia PP15g/m2.Warstwa posrednia SAP.
Biata dolna warstwa PE/PP 50g/m2 .
Niesterylny klasy 1,zgodny z norma EN 13795.Elektrostatyczny.

Klasa Palnosci A zgodny z 1SO 12952 UNE-EN 14533:2003.

Mozliwos¢ przenoszenia do 150kg.
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KRKSL

50 szt

Reeaienail 3-warstwowy, nieprzepuszczalny podktad chtonny,

utrzymujacy ptyny nawet pod naciskiem, jednorazowy,
rozmiar 100cm x 230cm.Warstwa chtonna min 65cmx180cm
zmieniajaca sie w zel utrzymujacy skore pacjenta sucha.
Bez zawartosci Latexu. Nie draznigcy skory.
180 cm Warstwa wierzchnia PP15g/m2.Warstwa posrednia SAP.
Biata dolna warstwa PE/PP 50g/m2 .
Niesterylny klasy 1,zgodny z normg EN 13795.Elektrostatyczny.
Klasa Palnosci A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003.
Mozliwos¢ przenoszenia do 150kg.

230 cm
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KRK2210

50 szt

s .
wopaxowany 3-warstwowy, nieprzepuszczalny podktad chtonny,

utrzymujacy ptyny nawet pod naciskiem, jednorazowy,
rozmiar 100cm x 220cm.Warstwa chtonna min50cmx180cm
Zmieniajgca sie w zel utrzymujacy skore pacjenta sucha.
Bez zawartosci Latexu. Nie draznigcy skory.
180 cm Warstwa wierzchnia PP15g/m2.Warstwa posrednia SAP.
Biata dolna warstwa PE/PP 50g/m2 .
Niesterylny klasy 1,zgodny z normg EN 13795.Elektrostatyczny.
Klasa Palnosci A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003.
Mozliwos¢ przenoszenia do 150kg.
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